AJOUT des fonctionnalités SNMP WMI
Sur W10

Ajouter la fonctionnalité facultative
[image: C:\Users\david\Desktop\CONFINEMENT\PRTG\clientSnmp.PNG]


Sur WINDOWS 2016

· C’est une fonctionnalité qu’on ajoute avec l’assistant « Ajout de rôles et de fonctionnalités »
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Attention au parefeu
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Désolé, l&apos:analyse des éléments de surveillance disponibles a éch...

Impossible de créer le capteur Espace disque disponibie SNMP sur [équipement
(GISERVEURAD (Srv-AD) (172.30.230.53).

Noresponse (check: firewalls, routing, snmp settings of device, IPs, SNMP version, community,
passwords etc) (erreur SNMP # -2003)
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@ Ajouter une fonctionnalité

Fonctionnalités facultatives

Fournisseur SNMP WMI 820 Ko

Le fournisseur WMI SNMP permet aux clients WMI d'utiiser
des informations SNMP via le modéle CIM tel quil a té
implémenté par WMI

Installer
Gestion de Windows Storage 502 Mo
Infrarouge IrDA 589 Ko

Kit d'administration du Gestionnaire des connexions 482 Ko
Microsoft (CMAK) RAS

Lecteur Windows Media 165 Mo

Media Feature Pack 67.5 Mo
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T Assistant Ajout de rles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

Avant de commencer

o x

SERVEUR DE DESTINATION
SereuriD.domggimd

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités 3 installer sur le serveur sélectionné.

Type dinstallation Fonctionnalités

Sélection du serveur

Roles de serveurs

Confirmation

[ RPC sur proxy KT

[ Sauvegarde Windows Server

] Serveur de gestion des adresses IP (PAM)

O Serveur SMTP.

O Serveur WINS.

[ Serice d'actvation des processus Windows

[ Service de recherche Windows

[ Service de réseau local sans fil

[ Service de transfert nteligent en arriére-plan (BT
O Service Serveur iSNS

[ Services TCP/IP simples
[ SMB Bandwidth Limit
[ Stockage étendu

9 Support de partage de fchiers SMB 1.0/CIFS (intz
[ Visionneuse XPS

O Windows Biometric Framework

Description
Le fournisseur SNMP WMI (Windows
Management Instrumentation)
permet aux applications et scripts
clients WMI d'accéder  des
informations SNMP. Les clients
peuvent utiiser des objets de scripts
et des interfaces C++ WMI pour
communiquer avec des
périphériques distants qui utiisent le
protocole SNMP et peuvent recevoir
des interruptions SNMP comme
&vénements WMI.
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Afficher la progression de Finstallation
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Installation réussie sur ServeurAD.dompgiimd.

Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de fonctionnalité
Outils SNMP.

Service SNMP.
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Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tiches en cours d'exécution. Examinez.
leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de
commandes, puis sur Détails de la tache.

Exporter les paramtres de configuration

< Précédent| | Suivant > Fermer Annuler
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Ladministrateur PRTG utiise le mot de passe par
défaut prigadmin. Modifiez e pour sécuriser
votre interface Web PRTG.

Ceci est abligatoire si votre site Web PRTG est
accessible depuis Intemet (au-dela de votre pare-
YPes  feu) 1 " "

< Annuler la création de capteur

Votre connexion de navigateur 3 ce serveur PRTG

Types de capteurs disponibles Hest actuellement pas sécurisée par le
chiffrement SSL.

Vous devriez passer en SSL, surtout s vous

utilisez PRTG avec Intemet (au-dela de votre.

pare-feu) !

e disponible sur
un disque logique via SNMP

Une fois a période diessa terminée, vous pouvez.
i i Ll continuer a utliser gratuitement PRTG avec.
100 capteurs. Si vous avez besoin de capteurs
supplémentaires, cliquez ici pour acheter une de

Capteurs nécessitant des informations d'identification valides pour les serveurs Windows. nos licences commerciales.
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